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Vyklopny monitor LCD 4,3 palci (11 cm)

Monitor s dvéma vstupy pro zobrazeni video signilu v normé PAL/NTSC. Jeden ze vstupi
je prioritni a slouzi pro couvaci kameru. Monitor neni vybaven vypinatem, zapne se po
pfipojeni na napéti 12V, zobrazi se obraz z AV1, automatické pfepnuti na AV2 po
privedeni signalu na vstup (napf. zpétna kamera)

Uzivatelska prirucka

Pied prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim petlivé predtéte tuto pifrucku.

Upozornéni k provozu zafizeni
Prettéte si prosim pozoms viechna upozornéni a instrukee, které jsou uvedeny v této prirutce.
Tuto piirucku si také uschovejte pro pozdzjsi potiebu.
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A VAROVANI

Obrazovka  musi byt
umisténa mimo zomé pole

fidice.

Zafizeni nemontujte na
‘mista, kde by mohlo branit

vystreleni airbagu nebo
bezpecnému Fizeni
vozidla. Vyhnéte se také
mistiim, kde by se zafizeni

mohlo stit nebezpetnym pfi prudkém
brzdéni nebo nehodg.

NezkouSejte  zafizeni sami
opravit. V pfipadé poruchy
vady vyhledejte autorizované

servisni stredisko.
Dbejte,  aby  nedoslo
k poskozeni obrazovky

pristroje nadmémym  tlakem
nebo pidem predmétu na
obrazovku.  PH  tomto
poskozeni nelze uplatnit zaruku.

Davejte pozor na tekutiny ve
vozidle. Pokud byste vy nebo
deti omylem vylili jakoukoli
tekutinu_ do zafizeni, ihned
zastavte u krajnice a vypnéte
motor,  abyste odpojili

zafizeni od napajeni. Zafizeni vysuste
ruénikem a nezapinejte jej, dokud Gplné
nevyschne, nebo dokud jej nenechite
prohlédnout v autorizovaném servisu.

Phipojenim vice nez jednoho
m& zafizeni do zditky zapalovate
\% v automobilu by mohlo dojit
k jejimu pretizeni nadmémym

,ﬁ proudem.

fa

Obrazovku Gistéte hadiikem
navlhéenym  &istou  vodou.
K &isténi nepouzivejte Zadné
gisici  prostiedky  a
chemikalie. VéfSinou  sta¢i

k vygisténi suchy hadik!
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A UPOZORNENI

Kvalitni instalaci zafizeni mize
provést jen kvalifikované a
certifikované servisni stredisko.

Zafizeni nepouzivejte za
bouiky, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.

v

Sledovani obrazovky po
deléi dobu pi vypnutém
motoru mize zpisobit vybiti
baterie ve vozidle.

Zatizeni je navrzeno
k pipojen na
stejnosmémé napéti 9-16
V. Neni mozmo jej
vyuZivat pfi jiném napéti.

Nezakryvejte ani neucpavejte
@ vétraci miizky. Mohlo by dojit

ke vzniceni zafizeni nebo trazu
i‘E elektrickym proudem.

Kreditni Karty, diskety a
pevné disky nepriblizujte
kmagnetu, mohlo by
dojit ke ztraté ulozenych
dat.
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Technické specifikace a funkce

Obrazovka 4.3 palei (16:9)
Video format PAL / NTSC automatické piepinani
Napéjeni 12V DC
Pitkon 2w
Pracovai teplota 20 - +60°C
Kontrast 350:1
Viha ccal00g
Upozornéni:

1. P zapojovani dbejte na spravnou polaritu vodicd.
2. Zafizeni skladujte na suchém a chladném misté.
3. Uvnitf pfistroje méize vzniknout vysoké napéti, a proto nikdy nesundavejte kryt piistroje.

Schéma zapojeni:
- Eerveny vodi +12V/
- Zerny vodit —zem




